PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Memorial Descritivo de Obra

Obra: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE
FEREZIN.

Local: AVENIDA JOSE FEREZIN, 950 — JD. BELA VISTA, ARANDU/SP

Rua Dezenove de Margo, n2 480 — Centro — Arandu/SP — CEP: 18.710-009
Fone: (14) 3766-9022 — Ramal 06 — CNPJ: 46.634.176/0001-04
E-mail: engenharia@arandu.sp.gov.br — Site: http://www.arandu.sp.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
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1 — SERVICOS PRELIMINARES
1.1.- Antes do inicio da obra, devera ser realizado as seguintes instalacoes:

a) Placa de obra, devera ser instalada nas dimensées de 2,00m de altura x
2,50m de comprimento, seguindo as diretrizes especificadas pelo
Departamento de Engenharia do Municipio de Arandu/SP;

b) Limpeza do terreno onde sera realizada a ampliagéo;

2 - DEMOLICAO

a) Serdo demolidas as paredes da coordenagdo, diretoria, atendimento,
banheiro feminino e masculino dos alunos e professores, e escadas do
vestiario.

b) Sera removido o piso de concreto onde ficarao alocadas as duas novas salas
de aula.

c) Serdo removidas as lajotas de concreto sextavada, incluindo limpeza e
empilhamento.

d) Sera demolido o piso cerdmico da sala coordenacao, diretoria, atendimento,
banheiro feminino e masculino dos alunos e professores

e) Sera realizada a demolicao do forro existente nas salas da coordenacao,
diretoria, atendimento, banheiro feminino e masculino dos professores.

3 - FUNDACOES / IMPERMEABILIZACAO

a) A fundacdo devera seguir as diretrizes atribuidas no projeto estrutural
disponibilizado pelo Departamento de Engenharia do Municipio de Arandu/SP.

b) Seréa realizado o aterro manual com macgo de 30kg, que devera ser realizado
com camadas de no maximo 10cm de espessura e seguindo as normas
técnicas vigentes.
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c) Os elementos que estiverem em contato com a terra deverdo ser
impermeabilizados com membrana de asfalto modificado com elastdmeros,
na cor preta.

4 - ESTRUTURA

A estrutura devera seguir as diretrizes atribuidas no projeto estrutural
disponibilizado pelo Departamento de Engenharia do Municipio de Arandu/SP.

5 - ALVENARIAS

Alvenaria:- Assentamento de alvenaria em bloco de concreto estrutural Classe A com
dimensdes de 19x19x19cm, furos verticais, com espessura de 19 cm no 0sso, juntas
de 10 mm, assentado em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar, traco com proporcao de 1:0,25:4 em volume sendo parte de cimento, cal e
areia. O traco devera ser ajustado, excepcionalmente, observando-se a
caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade.

Devera ser executada de acordo com as dimensodes, recomendacdes e condicoes
especificadas no projeto executivo. A alvenaria devera absorver os esforgos,
solicitantes, dispensando o0s suportes estruturais convencionais, contendo
armaduras envolvidas para absorver os esforcos além das armaduras com finalidade
construtiva ou de amarracao. A espessura indicada neste item refere-se a alvenaria
sem revestimento. A argamassa de assentamento devera apresentar resisténcia e
trabalhabilidade adequadas aos servicos. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO:- O servico serd iniciado preferencialmente
pelos cantos, com o0s blocos assentados sobre uma camada de argamassa,
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco
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correspondera a espessura da alvenaria. Caso as dimensdes dos blocos a empregar
obrigarem a pequenas alteracbes desta espessura, as modificacdes nas plantas
serao feitas pelo empreiteiro, sujeitas a aprovacao da fiscalizagdo, ndo implicando,
porém, qualquer alteracdo qualquer alteragdo no valor do contrato. Quando os
blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento
vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte devera ser colocada com
auxilio de uma régua, com que se cobrira os furos dos blocos e se impedira que
escorra por eles. As nervuras transversais ndo levardo argamassa. Os blocos da
fiada seguinte serdo assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da fiada
inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a
amarracao dos blocos. Devera ser utilizado prumo de pedreiro para alinhamento
vertical da alvenaria. Entre os dois cantos ou extremos ja levantados, esticar-se a
uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. As

juntas entre os blocos deverao ser uniformes com espessura de 10 mm.
7- Gradil

Serao executados 58,38m? de gradil em ago galvanizado eletro fundido, malha 65 x
132 mm e pintura eletrostatica, e deverdo ser instados em modulos de 1,00x2,00m,
esse gradil devera ser medido pela area de projecao, do conjunto instalado, no plano
vertical (m?). Os Montantes serdo retangulares com secdo de 60 x 40 mm,
preenchido com argamassa graute, espacados cada 2,00 m, no maximo; Grade
constituida por malha seguindo as normas ABNT — NBR 6323 E ASTM, com
dimensdes de 65x132mm, fabricadas em barras chatas na vertical e fio na
horizontal; A pintura devera ser eletrostatica a pd, seguindo as normas técnicas.

8- Portoes

Sera medido pela area de portdo instalado com 16,80 m? em mddulos de
1,75x2,40m de montantes verticais retangulares com secao de 60 x 40 mm; Grade
constituida por malha seguindo as normas ABNT — NBR 6323 E ASTM, com
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dimensodes de 65x132mm, fabricadas em barras chatas na vertical e fio na
horizontal; A pintura devera ser eletrostatica a p6, seguindo as normas técnicas.

9 - FORRO

O novo bloco de Coordenacgédo receberd fechamento nas aberturas das
antigas escadas de laje pré-fabricada unidirecional em vigota protendida
em EPS — LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa, revestida com
chapisco e emboco, massa corrida e pintura.

Os banheiros e vestiarios receberdo laje pré-fabricada mista vigota
trelicada/lajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa,
revestida com chapisco e emboco, massa corrida e pintura.

Seré utilizado forro em lamina de PVC nas salas que tiverem o forro demolido e
nas areas de circulagao de entrada do ginasio.

10 - COBERTURA

A ampliacao das salas recebera cobertura de telhas ceramicas sobre estrutura
de madeira, conforme dimensionamento.

A construcao dos novos vestiarios e banheiros recebera cobertura em telha
metalica trapezoidal sobre estrutura metalica.

11 — ACABAMENTO INTERNO

Pisos: O banheiro recebera camada de regularizacdo de 5cm e posterior
assentamento de piso.
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Deverdao ser removidos 0s pisos existentes em todos os ambientes, sendo
substituidos por novos pisos com classe de resisténcia PEI-05.

Paredes: As paredes dos banheiros e vestiarios serdo revestidas de azulejos
até a altura do teto, e rejuntados.

As novas salas de Aula receberao aplicagdo de Massa, com pintura em esmalte
a base d’agua até a altura de 2,10 m e tinta latex a partir de 2,10m até o teto.

As salas existentes receberao pintura em esmalte a base d’agua até a altura de
2,10 m e tinta latex a partir de 2,10m até o teto.

Tetos: Os ambientes com laje pré-moldada receberdao pintura sobre massa
corrida.

Rampas: Receberdo guarda corpo regularizado com tela de aco galvanizado e
corrimdo tubular em ago galvanizado.

12 - ESQUADRIAS

As portas internas serao de abrir de madeira assentadas sob batentes de madeira, a
porta de acesso externa sera em aluminio assentada sob batentes de aluminio, e as
janelas serao em Caixilho em aluminio de correr com vidro e caixilho basculante de
ferro.

13 — INSTALACOES ELETRICAS

a) Embutidas com caixas e eletrodutos de PVC, com fiagao antichama.
b) Quadros em chapa metalica, com tratamento anticorrosivo.
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c) Disjuntores eletrostaticos de primeira qualidade.

14 — LIMPEZA

Apbs o término dos servicos acima especificados, procedera a limpeza total da obra,
deixando tudo limpo e em perfeito estado de funcionamento, com a retirada de todo
entulho em caminhdo basculante para ser jogado em local apropriado autorizado

pela secretaria do meio ambiente.

Arandu, 18 de maio de 2023.

EDUARDO FERNANDES AGUILAR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5070437809
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